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4.2 - Dati tecnici - Dati e caratteristiche tecniche
iy
— !
Livellamento piattaforma (PLE): idraulico in circuito chiuso 4 pres
Braccio di lavoro: : : a estensione idraulica ;
Angolo braccio: i - 20°/+ 85° s
Rotazione piattaforma di lavoro: 90° dx / 90° sx . : e
Rotazione moﬁmm::n:ﬁm.. H 350° : { 94 Imnaac ngembee )
Comandi: s idraulici sensibilizzati 3
Bass e Meccanion u 4.1.1 - Installazione su NISSAN Cabstar
Capacita serbatoio olio: 40 I ! fic X
Pompa: aingranaggi - - 6142
Pressione impianto: 190 bar _,
Velocita max. vento: 12,5 m/sec - ﬁ = e
Tensione impianto elettrico: 12V ", S I
Forza manuale max.: 40 daN - |
Velocita manovre: 0,4 m/sec / L 2
Portata massima: 200 kg - = S &
Nr. operatori: 2 % \/ m@ _ g Y 1
Altezza max. di lavoro: 17,80 m - | e \
Altezza max. pianale piattaforma di lavoro: 15,80 m 1042 2000 | coon 360 s ML
Sbraccio max. a bordo piattaforma -
di lavoro: 85m ; = | | 1328 1265
Inclinazione max. PLE sprovvista - | _
di inclinometro: 3% 2 : _
% : : e = 8 e §
Stabilizzatori: a discesa idraulica e o
Propulsione: - |
- motore endotermico automezzo: (vedi manuale istruzioni :
del costruttore - |
dell'automezzo) : | 3595
Optional - | _ vesous
Elettropompa con le seguenti caratteristiche: !
motore elettrico: vV 220 - | fig. 4.1.1
frequenza: _ Hz 50 g
| potenza: 2,2 kw 5 -
- |
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